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都市化・混住化の進展に伴い，
河川の頭首工や農業水路の分
水工・落差工などの近くに住宅
が建設されることが増えました．
これらの施設からの落下流によ
る低周波騒音に対し，周辺住民
から環境公害として苦情が寄せ
られる場合もあります． 

研究の背景 

新しい対策工の概要 

効果の検証 

越流部 

流れ 
新しい対策工 

下流面に設置し，水膜を水の
束に変えることによって水膜そ
のものをなくすため，大きな効
果が期待されます． 

従来からの対策工 
（スポイラ） 

流れ 

越流部 

低周波騒音の原因は，水膜の背面に閉じこめられた空気の
圧力変動による水膜の振動です．よって，これを抑えるため，
越流部に設置して水膜を部分的に分断し，閉じこめられた
空気を開放します．ただし，その効果は十分ではありません． 

●実物規模の水理模型実験の結果 
●現地実証試験の結果 

実物規模の水理模型において対策工の幅・数と越流水深を変えて，音
の計測を行った結果，可聴音に対しては低減効果はないものの，低周
波音に対しては越流水深2㎝以上のときには10dB以上の低減効果が
あることが確認されました．現地での実証試験からも，低周波音に対
しては同様の低減効果が得られました． 

可聴音（A特性値）

50

60

70

80

90

100

110

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

越流水深（cm）

騒
音
レ
ベ
ル
（
d
B
）

対策工なし 幅と間隔30cm（2個）
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ゲート ゲート 
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スポイラなし スポイラあり（間隔1.7m）
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