
 農用トラクター(乗用型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な特徴等 

クボタ Ｍ７－１５４ＰＡ： 

・安全キャブ 

・4輪駆動 

・段階評価上位ランク対象（片ブレーキ防止装置、シートスイッチ） 

・尿素ＳＣＲ、ＤＰＦ、ＤＯＣ、クールドＥＧＲ搭載、国内４次排ガス規制適合 

・ＫＳＡＳの通信様式をWi-Fiから４Gに変更し、サポート性を向上 

・自動化農機 

・ファストステアリング機能によりステアリング半回転でタイヤ最大切れ角となる 

・クラッチペダル操作なしで発進、停止が可能 

 

型式名 
全長

(mm) 

全幅

(mm) 

全高

(mm) 

質量

(kg) 

機関出力

(kW{PS}) 

最高速度

(km/h) 
変速段 

クボタ  

Ｍ７－１５４ＰＡ 
4760 2485 3125 7290 110{150} 

前進：34.8 

後進：27.0 

前進53段 

後進26段 

 

■希望小売価格（税込） 

型式名 販売上の名称 希望小売価格（千円） 

クボタ Ｍ７－１５４ＰＡ Ｍ７－１５４ 25,388～27,569 

 


